Promocion: Edifici Passeig de L Estacio
Promotor: TOP CLASS XXI
Direccion:Valls (Tarragona)

Fecha prevista de entrega: Octubre 2008
Tipo de vivienda: 108 Viviendas

Descripcion General:

108 viviendas situadas en la antigua Lear, Passeig de I'Estacié con Pare Palau. Los bloques dispondrdn de garajes cerrados y locales comerciales.
Existen varias topologias de viviendas; 2,3,4,5,6 habitaciones y aticos. Estas viviendas cuentan con materiales de primera calidad, asi como
calefaccién de gas natural, con radiadores murales de aluminio blanco. Ademas las viviendas dispondran de la preinstalaciéon de aire
acondicionado por conductos. Preinstalacion de teléfono en todas las habitaciones y en el salén-comedor. Instalacion Inteligente de domética y
seguridad de comuniTEC. Bloque Ay B: Entrega prevista Marzo-Abril 2009; Bloque D, E, F, G y H: Entrega prevista Set-Oct 2008.

Descripcion solucion domética comuniTEC®
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MONITORES VIVIENDA A COLOR MAS PLACA DE CALLE CON CAMARA INTEGRADA. Permite:

e Desvio de llamadas desde la placa de calle al mévil o a otra puerta (simulaciones)

¢ Videomensajeria entre vecinos (avisa a todos los vecinos en caso de disparo de alarma, de vecino a vecino, de vecino a
toda la Comunidad, etc...)

e Monitor color: permite a su vez el control de toda la vivienda (monitor color TFT 4”)

o Visualizar las cdmaras de las zonas comunes

e Grabar todas las personas que llaman a nuestra vivienda

e Visualizar en la TV de la vivienda el menu del sistema y configurar las diferentes opciones de éste (control de la
vivienda)

o Ejerce de videoportero, permite ver, hablar e incluso abrir la puerta a la persona que llama en la placa de calle desde
el propio TV

o Visualizar las cdmaras de la propia vivienda

Permite el control integro y la programacién intuitiva de la vivienda remotamente mediante Internet

e 1 Camara a color, con sensor de movimiento y micréfono

¢ Aviso mediante SMS o llamada a los teléfonos programados

e Grabacion de video a tiempo real y la posibilidad de transmitirlo por Internet
e Aviso a la Comunidad

e Mddulo acustico (diferentes sonidos configurables)

¢ Teclado oculto en el monitor del videoportero

El sistema posibilita la alarma médica a través de varios tipos de médulos. Mediante un pulsador o el mando a
distancia. Es muy préctica para atencién a enfermos o emergencias

Cémaras de seguridad exterior (situadas en garaje y zagudn) visualizables por los usuarios desde el médulo TV o
monitor del videoportero

Soporta diferentes escenas programables por el usuario: ver TV/ Dormir/ Lectura/ Entrada/ Salida (segun
tipologia de vivienda)

e Control en pulsadores para creacion de escenas, control luces, persianas,etc....configurables por el usuario
e Control calefaccién y aire acondicionado e Control persianas vivienda

e Control varias zonas de iluminacién (on/ off/ intermitente) e Encendidos regulables (opcional)

e Hasta 5 escenas configurables por el usuario e Simulaciones de presencia

e Pulsadores
e ViaInternet

e Monitor Videoportero e |Lamada telefénica
e Monitor television (Médulo TV) e SMS

1 Sensor de Humos. La alarma de incendio de comuniTEC® incluye un sensor de alta precision de efecto Tyndall, sin
componentes radiactivos para detecciéon de humo y llama por fuego. Este dispositivo ademds, permite comprobar su
correcto funcionamiento mediante un indicador luminoso

Incluye sensores para deteccion de escapes de agua en la vivienda. Esta alarma dispone de placa electrénica
resistente al agua, notificacion de estado y rearme automatico en caso de contacto accidental evitando avisos
innecesarios.

La Alarma por fuga de Gas de comuniTEC® incluye un sensor de alta precisidn para gas natural o butano/propano.
Este cumple las normativas mas exigentes (como la norma UNE-EN 50194). Esté disefiado para ser montado en caja de
mecanismos universal. Dispone de indicadores luminosos y sonoros para notificar la deteccién en caso de producirse una fuga.
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